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CERTIFIKAT O SKUSKE ¢&.273/2016

Skugka : A - akreditovana, N - neakreditovana
Subdodavka : SA - akreditovana, SN - neakreditovana

Pocet vytlackov : 3 Strana 1 z poétu 1

Vytlacok &islo : 1 Poget priloh : 0

Objednavatel : QUADRO SNV s.r.0., Marku$ovska cesta 22, 052 01 Spisska Nova Ves

Zodpov. prac.: Ofga Miroshnychenko

Tel :

Fax : Datum prevzatia vzoriek : 19.4.2016
Objednavka : 19.4.2016 Datum vykonania skts$ok od : 19.4.2016
Z&kazka : 16-00294 do: 26.4.2016
Pocet vzoriek : 1 Datum vystavenia protokolu : 26.4.2016

Udaje o vzorkach :

Oznacenie : briketa RUF Vzorky odobral : objednavatel
Typ vzorky : biopalivo Miesto odberu :
Popis vzorky : Datum a ¢as odberu :

Vysledky skusok podfa STN EN ISO 17225-3

Ukazovatel Lab.gislo- _ 16-001652 RozS8irena Medza Metoda Metodicky Typ
Oznacenie- briketa RUF neistota stanovenia predpis skusky
[%]
Jednotka
spalné teplo Q s(d) [MJ/kg]l 19,8 2 5,00 K IP 16.1 A
vyhrevnost’ Qi(d) [MJ/kg] 18,4 2 5,00 K 1P 16.1 A
vyhrevnost’ Qi(r) [MJ/kg] 16,7 2 5,00 K 1P 16.1 A
vyhrevnost’ Q i(daf) [MJ/kg] 18,5 2 5,00 K 1P 16.1 A
celkova voda W t(r) [%] 8,27 5 0,01 G 1P 16.3 A
celkova sira S t(d) [%] <0,02 0,02 EA P 16.7 A
celkova sira S t(r) [%] <0,02 0,02 EA P 16.7 A
popol (550°C) A (d) [%] 0,39 10 0,01 G IP16.4 A
element. analyza C t(d) [%] 48,7 2 0,01 EA 1P 16.7 A
H t(d) [%] 6,27 3 0,02 EA 1P 16.7 A
N (d) [%] 0,31 20 0,01 EA IP16.7 A
chior Cl [%] <0,01 0,01 RFS IP3.2 A
arzén As [mg/kg] <1 1 RFS IP 32 N
kadmium Cd [mg/kg] <0,5 05 RFS IP3.2 N
chrém Cr [mg/kg] <5 4] RFS IP3.2 A
med Cu [ma/kg] <5 5 RFS 1P 3.2 A
ortut’ Hg [malkg] <0,01 0,01 AAS-AMA P 1.12 A
olovo Pb [malkg] <5 5 RFS IP3.2 A
zinok Zn [mg/kg] <5 5 RFS IP3.2 A
nikel Ni [ma/kg] <4 4 RFS IP3.2 A
objemova hmotnost’ [kg/m3] 754 \"2 N
rozmery brikety [mm] 155 x 90 x 65
Rozs$irena neistota : relativna kombinovana standardna neistota s koeficientom pokrytia k=2
Skusobné laboratérium prehiasuje, Zze vysiedky skusok sa tykaju len predmetu skusok.
Certifikat o sktiske moze byt bez stihlasu ski$obného laboratéria reprodukovany iba ako celok.
Akreditacia laboratoria alebo jeho certifikat o 'skuske sam osebe neznamenéa v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku 2
organom udefujucim certifikaciu alebo akymkofvek inym organom.
Reklamovat vysledky laboratérnych skugok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zékaznikovi.
Akceptované su pisomne podané Ziadosti.
Popis skratiek :
r stav paliva-povodny EA elementarna analyza s tepelno vodivestnym detektorom
d stav paliva-bezvody K kalorimetria
daf prepocet na horfavinu RFS réntgenfluorescenéna spektrometria
G gravimetria AAS-AMA  atémova absorpéna spektrometria-ortutovy analyzator
\ vypodet P interny predpis
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